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Pericolosità  sismica              La probabilità di un'area ad essere interessata da 

eventi sismici di una certa magnitudo in un dato periodo di tempo. 

Si valuta tramite unôindagine sulla sismicità dellôarea in esame, individuando le zone 

sismogenetiche e tenendo conto delle sorgenti sismiche presenti nelle zone 

sismogenetiche vicine (Scuotibilità ).  

Risposta  sismica  locale             le variazioni dei parametri della pericolosità di base 

dovute alle condizioni geologico-strutturali e geomorfologiche del sito. 

Le indagini si sviluppano a livelli diversi di complessità, usando spesso più 

metodologie: metodi sperimentali (registrazione di terremoti e rumore ambientale), 

prospezioni geofisiche, modellazioni numeriche.  





Scenari locali di rischio  



Seismic Hazard Assessment (SHA) 

- Approcci Deterministici (DSHA) 

- Approcci Probabilistici (PSHA) 

Pericolosità  sismica   

- Uno o più eventi Eventi di Scenario              sorgente, magnitudo, 

     relazione di attenuazione 

- Valutare la «Probabilità di accadimento» o di superamento di un 

     valore soglia del parametro scelto (magnitudo, intensità, acceleraz. di picco) 

     in un dato intervallo di tempo (es. 10% in  50 anni = tempo di ritorno 475 anni) 



Source zones (Working Group MPS04 (2004)) 

Uniform Hazard Response 

Spectrum in Acceleration 

(UHSRA) Catania area 
(Panzera et al., 2011) 



Disaggregation of the seismic hazard considering 

an exceedance probability of 10% in 50 years. 

The major contribution is given by an eq. M=6.4 ï 

7.0 and Repi= 7 - 22 km (Panzera et al., 2011) 



Eventi di Scenario 





Ubicazione stazioni sismiche 

es. di registrazione dello stesso evento alle varie 

stazioni 



Carta Geolitologica di Catania 



ü Registrazioni di eventi sismici e noise ambientale tramite stazioni mobili e fisse 

 

ü Elaborazione con tecniche di rapporti spettrali H/V e rapporti spettrali relativi 

   al sito di riferimento 
 
ü Modellazioni 
 

ü Valutazione effetti direzionali (risonanze direzionali, polarizzazione) 
 

Risposta  sismica locale  



Carta Geolitologica Catania Centro 

Lave del 4 - 5000 a.C. 

Lave del 693 a.C.? 

Lave del 252 d.C. 

Lave del 1669 

Alluvioni recenti 

Terrazzi 

Materiale di riporto 

Argille marnose 



Cross-section 



Colonne stratigrafiche e misure di Vp 

e Vs in down-hole su formazioni 

sedimentarie a) e colate laviche b) 

Rapporti spettrali H/V per lave compatte e alterate 

eseguiti in test sites 



Valutazione della risposta sismica locale in presenza di cavità 

Grotte di scorrimento 

lavico 

Grotte carsiche 



Valutazione della risposta sismica locale in presenza di cavità 



Esempio distribuzione dei siti di 

campionatura del noise 

ambientale 

Principali cavit¨ nellôarea di 

Catania 


